
PRZEDM|AR RCIBOT
MoDERNlzAcJA DRoGl GM|NNEJ

W M. F|RUSZEW oD KM 0+500 Do KM 1+150

LB, Pod§t lopis i wyliczcnia l.m. Po§zcz IRazem
l ROBOTY PMYGOTOWAWCZE
1 D_01,01.01 Roboty pomiarowe przy linlovłych robotach ziemnych - tra§a dróg

,v tetenie równinnynt vlraz z inlventaryzacją powykonawcuą

cd km 0+50S do km 1+1S0 dł.0.650 km

3bmiar: 0,650 krn krn 0.650

RAZEM 0.§§0

2 PODBUDOWA
2 D_04.01.0,1 Profi lowanie i zagę*zczan ie istniejącej podbudowy źwi rovlej

pod warstwv konstrukcyjne projektowanej navłierzch n i

od km 0+500 do krn 1+1§0 dł, 0.65c km

Obmiar. 6§0,00 x 5 30 = 3445,00 rr: m' 3445,00

RAZ§M 3445.00

3 D-04,04,02 lVykonanie podbudłwy z krusaywa łamanego o frakcj! 0-31,5 mnt

3rubość warstvły po zagęszczeniu 7 cm

Dcmiar; 650.00 x 5.30 = 3445.00 m2 rr,2 344§,00

RAż§M 3445,00

3 NAWlERzcHt{lA
Ą D_04,03.01 Mechaniczne §kropi€nie emulsją asfaltowa na zimnc

pay zużyeiu ernutsji 0.8 kglm?

Obmiarl 650.00 x 5.00 * 3250,00 m2 m2 3250.00

RAZEil4 3250,s0

D-05,03,05a Nawierzehnia z bętonu asfaltorryĘ§ (warstwa ścieralna}

o grubości 5 cm po żagęszcz€niu
Obmiar: 6§0.00 x 5.00 = 32€0.00 m2 m2 ,oF^ nn

RAZEM

5 RCIBOTY WYKOŃCZĘN|OWE
6 D-06,03,01 Pobocza z kruszywa naturainego (pospółkii stabilizowanego

mechaniczntę o grubości 10 cm po zagęszczeniu
Obmiar: (65C.C0 x 1.00) x 2 * 1300.C0 m2 m? 130CI.(}0

RAZEtJ 1300.00
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