
Lp. Podst j.m. Poszcz Razem

1

1 D-01.01.01

km 0.75

RAZEM 0.75

2

2 D-04.03.01

m2 3450.00

RAZEM 3450.00

3 D-05.03.05b

t 215.63

RAZEM 215.63

4 D-04.03.01

m2 3375.00

RAZEM 3375.00

5 D-05.03.05a

m2 3375.00

RAZEM 3375.00

6 D-06.03.01

m2 750.00

RAZEM 750.00

7 D-03.02.01a

szt 6.00

RAZEM 6.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty liniowe przy robotach ziemnych trasa dróg w terenie

równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą

od km 0+020 do km 0+770  dł. 0.750 km

Obmiar: 0.750 km

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna)

Skropienie istniejącej podbudowy emulsją 

Plantowanie i uzupełnianie poboczy

od km 0+020 do km 0+770  dł. 0.750 km

Obmiar:  6.00 szt

Obmiar:  (750.00 x 0.50) x 2 =750.00 m2

Regulacja studni na kanale sanitarnym

od km 0+020 do km 0+770  dł. 0.750 km

o grubości 4 cm po zagęszczeniu

od km 0+020 do km 0+770  dł. 0.750 km

Obmiar: 750.00 x 4.50 = 3375.00 m2

o średniej grubości wyrównania 2.5 cm po zagęszczeniu

(750.00 x 4.60) x 0.025 x 2.5 t/m3 = 215,63 t

Obmiar:  215,63 t

od km 0+020 do km 0+770  dł. 0.750 km

asfaltową w ilości 0.5 kg/m2

od km 0+020 do km 0+770  dł. 0.750 km

Obmiar: 750.00 x 4.50 = 3375.00 m2

    PRZEDMIAR ROBÓT

Opis 

  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

OD KM 0+020 DO KM 0+770

Oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy emulsją 

NAWIERZCHNIA

 KISIELEW - RUSKÓW

Wyrównanie istniejącej podbudowy masą mineralno asfaltową

asfaltową w ilości 0.5 kg/m2

od km 0+020 do km 0+770  dł. 0.750 km

750.00 x 4.60 = 3450 m2

Obmiar:  3450.00 m2


