PRZEDMIAR ROBOT

OBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 200438W W GORKI - FALATYCZE

OD KM 0+002 DO KM 0+905

Lp.|Podst Opls i wyliczenia [ jm. | Poszez [ Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég
w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacja powykonawcza
Obmiar: od km 0+002 do km 0+805 df. 0.903 km km 0,90
RAZEM 0,90
2|PODBUDOWA
2| D-04.01.01 |Wykonywane koryta o $redniej gtebokosci 20 em wraz
z profilowaniem | zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne
projektowanej nawierzchni
od km 0+002 do km 0+090 dt. 0.088 km
Obmiar: 88.00 x 5.30 = 466.40 m? m? 466.40
RAZEM 466.40
3| D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakgcji 0-31,5 mm o gr. 20 cm
Obmiar: 88.00 x 5.30 = 466.40 m? m? 466.40
RAZEM 466.40
3| NAWIERZCHNIA
4| D-04.03.01 |Oczyszczenie i kropienie podbudowy emulsjg asfaltowa
w iloci 0.5 kg/m?
Obmiar: 903 x 5.10 = 4605.30 m? m? 4605,30
RAZEM 4605.30
5| D-05.03.05b | Mechaniczne wyréwnanie | wzmocnienie istniejacej podbudowy
betonowe] betonem asfaltowym o ér. grubosci 2.5 cm
od km 0+090 do km 0+905 dt. 0.815 km
Obmiar: 815.00 x 5.10 x 0.025 x 2.5 t/m3 = 259.78 t t 259.78
RAZEM 259.78
6| D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wigzgca)
o grubosci 4 cm po zaggszczeniu
Obmiar: 88.00 x 5.10 = 448.80 m? m? 448.80
RAZEM 448.80
7| D-04.03.01 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa
warstwy wiazgce| | wyrownawczej przy zuzyciu emulsji 0.5 kg/m?
Obmiar: 903.00 x 5.00 = 4515.00 m? m? 4515.00
RAZEM 4515.00
8| D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna)
0 grubosci 4 cm po zageszczeniu
Obmiar: 903.00 x 5.00 = 4515.00 m? m? 4515.00
RAZEM 4515.00
4|ROBOTY WYKONCZENIOWE
9| D-04.04.02 |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Obmiar: (903 x 1.00) x 2 = 1806.00 m? m? 1806.00
RAZEM 1806.00
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